
TERMÓMETRO TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS. REF. 5822 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

Este termómetro digital de máximos y mínimos es un instrumento de precisión que permite 

establecer las temperaturas exteriores e interiores, mínimas y máximas. 

 

• Rango de medición:   -10ºC a +60ºC para interiores 

-50ºC a +70ºC para exteriores 

 

• Error máximo de medición:  +/- 1º de 0ºC a +50ºC  

+/- 2º de -50ºC a 0ºC  y de +50ºC a 70ºC 

 

• Resolución:  0.1ºC 

• Longitud del cable: 3m 

• Baterías:  1,5V AAA 

(Atención, las pilas usadas deben ser depositadas en un contenedor especial para su 

reciclado) 

 

Fijación: Fijar el termómetro cerca de una ventana con la ayuda de un clavo o un tornillo. 

Extraer el cable con la sonda bajo el cuadro de la ventana de forma que se encuentre en el 

exterior, fijarlo de forma adecuada, y proceder con atención en la apertura y cierre de las 

ventanas. 

Uso: 

Abrir el compartimento de las pilas y retirar el plástico de protección para activar las baterías. 

Retirar la hoja plástica de protección de la pantalla. La unidad esta lista para su uso. 

A: LECTURA DE LA TEMPERATURA ACTUAL 

 El dato superior en la pantalla indica la temperatura interior actual 

El dato inferior en la pantalla indica la temperatura exterior actual. 

Presionando el botón situado en la parte posterior de la unidad se puede alternar la 

lectura de los datos en grados C  o F 

B: LECTURA DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

1- Presione la tecla MAX/MIN y aparecerá la temperatura interior máxima y mínima 

desde la última actualización. 

2- Presionando de nuevo la tecla MAX/MIN aparecerá la temperatura exterior 

máxima y mínima 

3- Presionando una tercera vez la tecla MAX/MIN volverá a  aparecer la temperatura 

actual 

C: REACTUALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

1- Presione la tecla RESET durante 1 segundo mientras se muestran en la pantalla las 

temperaturas exteriores máximas y mínimas, y quedaran actualizadas. 

2- Para actualizar las temperaturas interiores máximas y mínimas repita la operación 

anterior, mientras estos valores se muestran en la pantalla. 

 

Nota, habrá que actualizar estos valores cuando se sustituyan las baterías, o al pasar de ºC a 

ºF. 

Antes de ninguna reclamación, sustituya las baterías!!! 

Se declina toda garantía en unidades abiertas o manipuladas erróneamente. 


